
																												

                  Rider técnico Ludmila 
 Lista de canales 

 
 
Canal Inst rumento Micrófono Insert 
1 Timbal hembra Shure SM 57 / BETA 98  
2 Timbal macho Shure SM 57 / BETA 98  
3 Ambiente campanas Shure SM 81 / Rode NT-5  
4 Campana timbal Shure SM 57 / BETA 98  
5 Over R  Shure SM 81 / Rode NT-5  
6 Bongóes  Shure SM 57 / BETA 98  
7 Campana de Mano Shure SM 57 / BETA 98  
8 Conga Macho Shure SM 57 / BETA 98  
7 Conga Hembra  Shure SM 57 / BETA 98  
9 Trompeta  Shure SM 57 Compresor 
10 Bajo Linea/Caja directa Compresor 
11 Piano R Caja directa  
12 Piano L Caja directa  
13 Cantante  Shure Beta 58A / SM 58 Compresor 
14 Coro 1 Shure Beta 58A / SM 58 Compresor 
15 Coro 2 Shure Beta 58A / SM 58 Compresor 
16 Coro 3 Shure Beta 58A / SM 58 Compresor 
                                                  
 

Asignación de monitores 
 
Mix Mix Nombre Monitor           Insert 
1 Cantante 2 Monitores de piso  
2 Coro 1 1 Monitores de piso  
3 Piano-Coro 2 1 Monitor de  piso  
4 Bajo-Coro 3 1 Monitor de  piso  
5 Timbal-Bongóes 1 Monitor de piso  
6 Congas 1 Monitor de piso  
7 Trompeta  1 Monitor de piso  
 
 
 
Backline 
- 1 Amplificador Bajo. 
- 1 Piano eléctrico de 88 teclas preferible: Korg, Yamaha, Roland. 
- 1 Timbal  14-15 preferible: Lp, Pearl con stand. 
- 1 Plato de 18 Sabian o Zildjian + stand. 
- 2 Stand de platos. 
- 2 Congas (Tumba y Conga): preferibles: Lp, Pearl o similar + Stand. 
- 3 Banquetas regulables (en caso que no haya Stand de congas) si no solo dos. 
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